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X 8 (3 f CERTIFICAT

. APROBARE DE MODEL
/{f— 09 5'6 nr. 015/09.09.2016

AUTORITATEA EMITENTA: BIROUL ROMAN DE METROLOGIE LEGALA

In conformitate cu prevederile Ordonantei Guvernului Romaniei nr. 20/1992, modificat si
aprobata prin Legea nr. 11/1994, cu modificarile §| completarile ulterioare, se elibereaza
prezentul certificat.

Pentru mijloacele de masurare: Transformatoare de curent pentru masurare,
tip CTN 24.M

Produse de: SC NECOM SRL
lasi, Sos. Nicolina nr.165, jud.lasi
Tel.: 0232 412 111, Fax: 0232 412 112

Pozitia din Lista Oficiala — L. O. - 2012: L 79-1

Solicitantul aprobarii: SC NECOM SRL
lasi, Sos. Nicolina nr.165, jud.lasi
Tel.: 0232 412 111, Fax: 0232 412 112

Acest certificat atesta conformitatea modelului cu seriile 34656/2016 si 34657/2016 cu
cerintele aplicabile prevazute in norma de metrologie legalda NML 026-05-
Transformatoare pentru méasurare, conferd drepturi si impune obligatii care decurg din
actele normative in vigoare.

Conformitatea a fost stabilitd prin evaluarea descrisa in Raportul de evaluare nr.
015/09.09.2016.

INSCRIPTIONAREA MARCAJULUI APROBARII DE MODEL:
Marcajul se aplica de catre producator, pe eticheta de RO
identificare a fiecarui mijloc de masurare livrat si are 015 16

reprezentarea grafica alaturata.

VALABILITATEA: Prezentul certificat este valabil pana la 09.09.2021.
Caracteristicile principale ale mijloacelor de masurare sunt indicate in Anexa 1

(3 pagini), parte integranta din prezentul certificat.
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DESCRIEREA MODELELOR
Transformatoare de curent pentru masurare tip CTN24.M

Producator: SC NECOM SRL
Solicitant: SC NECOM SRL

1. Domeniu de utilizare

Transformatoarele de curent pentru masurare, tip CTN24.M care fac obiectul prezentei
aprobari de model, sunt destinate a fi utilizate, impreuna cu contoare de energie electrica, la
masurarea si inregistrarea consumului de energie electricd, cu aplicabilitate in masurari
efectuate in scopul asigurarii corectitudinii tranzactiilor comerciale, prevazute la art. 4, lit. b) din
Lista oficiala a mijloacelor de masurare supuse controlului metrologic legal, cu modificarile si
completarile ulterioare.

2. Descriere

Familia de transformatoare de curent pentru masurare tip CTN24.M este alcatuitd din
urmatoarele modele:

CTN24.MO01 (fig.1) — cu infasurare primara simpla, fara bariere,
CTN24.M01.B (fig.2) — cu infasurare primaréa simpla, cu bariere,
CTN24.M01.R (fig.3) - cu infasurare primara reconectabila, fara bariere,
CTN24.MO01.RB. (fig.4) — cu infasurare primara reconectabild, cu bariere.

Transformatoarele de curent pentru masurare tip CTN24.M sunt transformatoare de curent
inductive pentru masurare, de medie tensiune, tip suport, pentru montaje interioare.

Transformatoarele de curent pentru masurare din familie au la baza aceeasi schema
constructiva.

Transformatoarele tip CTN24.M, au o schema constructiva simpla, una sau mai multe
spire ce reprezinta infagurarea primara si pana la doua infasurari secundare bobinate pe un
miez sau un ansamblu de doud miezuri separate (maxim doua infasurari de masurd sau
protectie).

Miezul transformatoarelor este realizat din tabl3 silicioasa laminata la rece.

Partea activa (miezul si infasurarile primare si secundare) sunt inglobate in rasin
epoxidica ignifuga, turnaté in vid, material care asigura si forma transformatorului. Bornele
circuitului secundar sunt dispuse la baza transformatorului si sunt acoperite de un capac din
material electroizolant cu posibilitdti de sigilare. Fixarea transformatoarelor se face prin
suruburi care se introduc in orificiile din baza metalicd a transformatorului de curent pentru
masurare.

Transformatoarele tip CTN24.M se pot executa pentru diferite clase de exactitate si mai
multe valori ale puterii nominale.

Caracteristici principale
Principalele caracteristici ale transformatoarelor de curent pentru masurare tip CTN24.M
sunt prezentate in tabelul nr. 1.
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Tabel nr.1

Tip

CTN24.M

CTN24.M01 | CTN24.M01.B [ CTN24.M01.R [ CTN24.M01.RB

Tensiunea mai
ridicata pentru
echipament, Un

(valoare efectiva), [kV]

cea

24

Tensiunea de tinere la
frecventa  industriala,
(valoare efectiva), [kV]

50

Tensiunea de tinere la
impuls de  trasnet,
(valoare de varf), [kV]

125

Curent primar nominal,
lon  (pentru fiecare
infasurare primara), [A]

5...1200

Curent primar nominal
reconectabil, [A]

2x5...2x600

Curent secundar
nominal, (pentru
fiecare infasurare
secundara), [A]

Isn

1. 5

Frecventa  nominala,
[Hz]

50

Erori de masurare

In conformitate cu NML 026-05 “Transformatoare pentru masurare"

Clasa de exactitate

1 0,5, 0,55,0,2 D26

Putere nominala,
(pentru clasa de
exactitate 0,5 si 1), [VA]

Taes 30

Putere nominala,
(pentru clasa de
exactitate 0,5S, 0,2;
0,25), [VA]

1... 15

Curent de scurtcircuit
termic Iy, [KA]

04...63

Curent de scurtcircuit
dinamic lgyn, [kA]

Idyn = 2,5xlin

4. Marcare si sigilare
Marcajul aprobarii de model se aplica pe eticheta de identificare, autocolantd destructibilz la

dezlipire (fig.6). Eticheta de identificare se aplici pe carcasa

exemplului din fig. 5).

transformatorului (conform

Marcajul de verificare metrologicd se aplica pe eticheta de identificare autocolanti
destructibila la dezlipire (conform exemplului din fig.6).

Pentru asigurarea mijloacelor de masurare impotriva interventiilor neautorizate se aplica un
sigiliu de instalare pentru securizarea dispozitivului de inchidere al capacului cutiei de borne

(locul de aplicare al acestui sigiliu este prezentat in fig. 5). Sigiliul de instal ar
si sub responsabilitatea furnizorului de energie electrica.

ﬁg?,p\ca prin grlja
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5. Alte cerinte

Conditii de instalare si functionare: pentru functionarea corectd a transformatoarelor de
curent pentru masurare, tip CTN24.M se vor respecta Instructiunile de conectare in circuit a
transformatoarelor de curent pentru masurare, tip CTN24.M si Instructiuni de manipulare,
transport, depozitare si punere in functiune a transformatoarelor de curent pentru méasurare, tip
CTN24.M, documente cuprinse in documentatia tehnica din dosarul aprobarii de model. Fiecare
mijloc de masurare trebuie sa fie insotit de aceste instructiuni mentionate mai sus.

Fig. 1 Fig. 2 Fig.3 Fig.4

Fig:5

loc aplicare eticheta
de identificare

loc aplicare sigiliu de
instalare

Fig. 6

SC NECOM SRL

Transformator de curent pentru masurare,
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