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Bobine de amortizare 
tip BNA 3UI IP00 

conform SR EN 60076 - 6 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Bobine şunt de compensare 
tip BNS 3UI IP00 

conform SR EN 60076 - 6 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Bobine de retea-comutatie 
tip BNC 3UI IP00 

conform SR EN 61558 - 2 - 20 

 
 

Prezentare BNA 

Bobinele de amortizare tip BNA 3UI sunt bobine de reactanta 

montate in serie intre retea si bateriile de condensatoare, 

pentru filtrarea armonicilor de curent, executate dupa SR EN 

60076 - 6. 

Tensiunea retelei la care se monteaza aceste bobine poate fi 

oricare, in sistem trifazat, pana la 3x1000V. 

Se pot executa si bobine BNA 3UI avand alt factor de 

dezacordare decat 7%. 

 

 

Prezentare BNS 

Bobinele sunt de compensare capacitiva tip BNS 3UI sunt 

bobine de reactanta montate in paralel intr-o retea, pentru 

compensarea energiei reactive capacitive, executate dupa 

SR EN 60076 - 6. 

Tensiunea retelei la care se monteaza aceste bobine poate fi 

oricare, in sistem trifazat, pana la 3 x 1000 V. 

 

 

 

Prezentare BNC 

Bobinele de retea - comutatie tip BNC 3UI sunt bobine de 

reactanta montate in serie intre retea si alimentarea 

convertizoarelor de frecventa pentru atenuarea armonicilor 

superioare de curent, reducand valoarea efectiva a curentului 

cu pana la 35%, executate dupa SR EN 61558 - 2 - 20. 

La cerere se pot comanda orice valori in „mH” si / sau „A”. 

 

 Date tehnice BNA 

Frecventa: 50 Hz. 

Grad de protectie: IP00. 

Clasa de izolatie: B sau F, functie de structura. 

Rezistente pana la 1,1 x In. 

Curent de nesaturare a miezului: pana la 2 x In. 

Frecventa de rezonanta standard: f = 189 Hz. 

Factor de dezacordare standard: p = 7%. 

Toleranta la valoarea inductivitatii: ± 5% 

Tensiunea maxima de lucru: pana la 1,10 x Un. 

 

Date tehnice BNS 

Frecventa: 50 Hz. 

Grad de protectie: IP00. 

Clasa de izolatie: B sau F, functie de structura. 

Rezistente pana la 1,1 x In. 

Curent de nesaturare a miezului:  pana la 1,5 x In. 

Conexiune standard: triunghi (conexiune stea, la cerere). 

Toleranta la valoarea inductivitatii: ± 10% 

Tensiunea maxima de lucru: pana la 1,10 x Un. 

 

Date tehnice BNC 

Frecventa: 50 – 60 Hz. 

Grad de protectie: IP00. 

Clasa de izolatie: B sau F, functie de structura. 

Rezistente pana la 1,1 x In. 

Curent de nesaturare a miezului:  pana la 2 x In. 

Impedanta standard: Uk = 4% la 400V c.a. / 50Hz si In. 

Toleranta la valoarea inductivitatii:  ± 10%. 
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Conditii de exploatare: 

 

Altitudine: maxim 1000 m. 

Temperatura de depozitare: - 40 … + 50°C. 

Temperatura ambianta de lucru: - 25 … + 40°C. 

 

 

Instructiuni de conectare in circuit si de utilizare: 

 

In momentul punerii in functiune a bobinelor, se va avea in vedere amplasarea lor intr-un spatiu ce respecta nivelul 

temperaturii ambientale in vederea incadrarii in clasa de izolatie in care au fost executate, elemente ce sunt specificate pe 

eticheta produsului. 

Se vor utiliza bobinele corespunzator cu gradul de protectie specificat pe eticheta. 

 

La punerea in functiune se va respecta legarea in circuit corespunzatoare, conform cu marcarile de pe bornele bobinelor. 

Alimentarea unei bobine la tensiunea retelei / din circuitul in care functioneaza bobina se va face  racordand conductoare 

dimensionate corespunzator la sirul de cleme notate cu “1U”, “1V”, “1W”. 

Se vor utiliza numai cabluri multifilare (litate), a caror sectiune corespunde cu curentul specificat pe eticheta produsului, 

papuci electrici de dimensiuni corespunzatoare, cu pastrarea distantei de izolare pe suprafata intre papuci, etc. 

 

Prinderea mecanica a bobinelor se va realiza cu ajutorul unor suruburi de diametru corespunzator, conform gaurii talpii de 

prindere a produsului. 

 

Depozitarea bobinelor se va face in spatii inchise cu medii lipsite de umiditate, substante puternic corozive, substante 

active chimic, praf, mucegai, ciuperci, vapori inflamabili sau explozivi si fara pulberi conducatoare de electricitate. 

Se va evita contactul direct cu solul al bobinelor, mai ales in conditii de umiditate ridicata. 

 

Lovirea intentionata, trantirea sau spargerea carcasei si a bornelor acestui produs sunt interzise categoric. 

 

Proiectantul si executantii instalatiei si a circuitului, se fac raspunzatori de alegerea corecta a tipurilor de bobine necesare 

si de modul de conectare in circuit a acestora. 

 

 

Codificare produs: 

 

 

      

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Structura bobinei (lungimea.adancimea miezului) 

Tip constructiv bobina (3UI) 

 

xxx xxx.xxx xxx xxx 

Nr. de articol (nr. de ordine dat produselor executate 
pe o anumita structura, dat pe circuitul intern Necom) 
 

 

Gradul de protectie al bobinei (IP00 / IP23 / IP54) 
 

 
xxx 

Tipul bobinei Necom (BNA / BNS / BNC) 
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Dimensiuni de gabarit: 

 

A. Bobine de amortizare tip BNA 3UI IP00, ta40B(F), cl.I, conform SR EN 60076 - 6 
 

Putere 
[kVAr] 

Structura 

Dimensiuni [mm] 

BNA 3UI IP00 
A B B1 C C1 D E  

Masa 
[kg] 

10 3UI 90 / 41 180 87 139 167 201 136 66 7 8,95 

 

15 3UI 90 / 51 180 97 149 167 201 136 76 7 10,2 

20 3UI 102 / 36 204 84 138 186 223 175 66 7 11,0 

25 3UI 102 / 46 204 94 148 186 223 156 76 7 12,4 

30 3UI 120 / 40 240 96 164 220 264 185 68 9 16,5 

40 3UI 120 / 50 240 106 174 220 264 185 78 9 20,9 

50 3UI 120 / 60 240 116 184 220 264 185 88 9 23,1 

60 3UI 132 / 60 264 140 224 240 290 215 114 11 27,3 

75 3UI 150 / 52 300 152 232 274 324 240 120 11 34,0 

 

B. Bobine şunt de compensare tip BNS 3UI IP00, ta40B(F), cl.I, conform SR EN 60076 – 6 
 
 

Putere 
[kVAr] 

Structura 

Dimensiuni [mm] 

BNS 3UI IP00 
A B B1 C C1 D E  

Masa 
[kg] 

10 3UI 150 / 92 300 192 272 274 324 240 160 11 56,0 

 

 

15 3UI 180 / 78 360 178 268 316 370 310 140 11 71,0 

20 3UI 180 / 93 360 193 283 316 370 310 155 11 83,0 

25 3UI 210 / 88 420 208 318 377 424 370 166 11 110 

30 3UI 210 / 103 420 223 333 377 424 370 181 11 126 

35 3UI 210 / 133 420 253 363 377 424 370 211 11 157 

40 3UI 210 / 133 420 253 363 377 424 370 211 11 163 

45 3UI 240 / 110 480 250 360 428 472 430 210 13 171 

50 3UI 240 / 110 480 250 360 428 472 430 210 13 177 

55 3UI 240 / 140 480 280 390 428 472 430 240 13 218 

60 3UI 240 / 140 480 280 390 428 472 430 240 13 226 

 

C. Bobine de retea-comutatie tip BNC 3UI IP00, ta40B(F), cl.I, conform SR EN 61558 - 2 - 20 
 

Structura 

Dimensiuni [mm] 

BNC 3UI IP00 
A B B1 C C1 D E  Masa 

[kg] 

3UI 90 / 41 180 87 139 167 201 136 66 7 8,95 

 

3UI 102 / 46 204 94 148 186 223 156 76 7 12,4 

3UI 120 / 40 240 96 164 220 264 185 68 9 16,5 

3UI 120 / 50 240 106 174 220 264 185 78 9 20,9 

3UI 120 / 60 240 116 184 220 264 185 88 9 23,1 

3UI 120 / 70 240 116 194 220 264 185 98 9 25,2 

3UI 150 / 52 300 152 232 274 324 240 120 11 34,0 

3UI 150 / 77 300 177 257 274 324 240 145 11 48,0 

3UI 150 / 92 300 192 272 274 324 240 160 11 56,0 

3UI 180 / 78 360 178 268 316 370 310 140 11 71,0 

3UI 180 / 93 360 193 283 316 370 310 155 11 83,0 

3UI 210 / 88 420 208 318 377 424 370 166 11 110 

3UI 210 / 103 420 223 333 377 424 370 181 11 126 

3UI 210 / 133 420 253 363 377 424 370 211 11 157 

3UI 240 / 110 480 250 360 428 472 430 210 13 177 

3UI 240 / 140 480 280 390 428 472 430 240 13 218 
 

Dimensiunile de gabarit sunt informative. In cazul unei comenzi / cereri de oferta se vor furniza dimensiunile de gabarit finale si, 
la cerere, desenele 2D sau 3D (step file) ale fiecarui transformator dorit. 
 


