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TNC UI - Transformatoare monofazate, de mare putere 

Fisa de prezentare produs 
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JOASA TENSIUNE 
 

 
Transformatoare monofazate 

tip TNC UI IP00 
conform SR EN 61558 

 
Transformatoare monofazate 

tip TNC UI IP23 
conform SR EN 61558 

 
Transformatoare monofazate 

tip TNC UI IP54 
conform SR EN 61558 

 
 

Prezentare 

 

Transformatoarele monofazate tip TNC UI sunt executate 

conform standardului SR EN 61558, utilizate in diverse 

aplicatii si instalatii electrice (automatizari, tablouri de 

comanda, etc.), asigurand izolarea si separarea galvanica a 

circuitelor primare de cele secundare, putand transforma 

tensiunea din infasurarea primara la o noua valoare, pe 

infasurarea secundara, conform cerintelor. 

 

Aceste transformatoare pot fi executate si livrate in mai multe 

variante constructive, functie de locul amplasarii: 

• pentru functionarea la interior: 

- constructie deschisa, grad de protectie IP00 

- constructie inchisa in carcasa de protectie, grad de 

protectie IP23 

• pentru functionarea la exterior: 

- constructie inchisa in carcasa de protectie, grad de 

protectie IP54. 

 

Produsele sunt fabricate si testate conform grupei din care 

fac parte, dupa cum urmeaza: 

• transformatoare cu infasurari separate pentru aplicatii 

generale, conform SR EN 61558-2-1 

• transformatoare de comanda, conform SR EN 61558-2-2 

• transformatoare de separare a circuitelor (de izolatie), 

conform SR EN 61558-2-4 

• autotransformatoare, conform SR EN 61558-2-13 

• transformatoare de separare a circuitelor pentru 

amplasamente cu utilizari medicale, conform SR EN 

61558-2-15 ... si altele. 

 Date tehnice 

 

Transformatoarele monofazate tip TNC UI pot fi executate 

cu o tensiune de pana la 1000V in infasurarea primara 

si/sau secundara. 

 

Putere max.: 25kVA (IP00) / 20kVA (IP23) / 16kVA (IP54) 

Tensiunea maxima de lucru: pana la 1,10 x Un 

Frecventa nominala: 50 – 60 Hz 

Temperatura ambianta de lucru : - 25 … + 40°C 

Temperatura de depozitare : - 40 … + 50°C 

Altitudine de utilizare: maxim 1000 m 

Nivel de izolatie:  2,5 kV ÷ 5,5 kV 

Clasa de izolatie: B sau F, functie de structura 

Nerezistente la scurtcircuit. 

 

Clasa I de protectie electrica - clema de masa din 

constructie, ce trebuie legata la impamantare, asigurandu-

se astfel protectia utilizatorilor. 

 

La solicitarea clientului, transformatoarele se pot executa si 

cu ecran de protectie, asigurandu-se un nivel ridicat al 

rigiditatii dielectrice. 

 

 

Alti parametri tehnici pot fi asigurati la cerere. 
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Instructiuni de conectare in circuit si de utilizare: 

 

In momentul punerii in functiune a transformatoarelor, se va avea in vedere amplasarea lor intr-un spatiu ce respecta 

nivelul temperaturii ambientale in vederea incadrarii in clasa de izolatie in care au fost executate, elemente ce sunt specificate 

pe eticheta produsului. 

Se vor utiliza transformatoarele corespunzator cu gradul de protectie specificat pe eticheta. 

La punerea in functiune se va respecta legarea in circuit corespunzatoare, conform cu marcarile de pe bornele 

transformatoarelor. 

 

Exemplu:  transformator avand raport de transformare 400V // 230V, cu prize de reglaj la infasurarea primara 

Punerea in functiune se va face conform schemei electrice de mai jos: 

- pentru alimentarea transformatorului se vor racorda conductoare dimensionate corespunzator la sirul de 

cleme corespunzatoare infasurarii primare notate cu “0V”, “-5%”, “400V” si “+5%”, un conductor fiind racordat la 

borna “0V”, iar un altul la una din bornele “-5%”, “400V” si “+5%”, functie de tensiunea de pe reteua de 

alimentare / la frecventa nominala (50 / 60Hz). 

- conectarea sarcinii se va face la sirul de cleme corespunzatoare infasurarii secundare notate cu “0” si “230V”. 

0 400V +5%

0 230V

-5%

 

 

Se vor utiliza numai cabluri multifilare (litate), a caror sectiune corespunde cu curentul specificat pe eticheta produsului, 

papuci electrici de dimensiuni corespunzatoare, cu pastrarea distantei de izolare pe suprafata intre papuci, etc. 

Prinderea mecanica a transformatoarelor se va realiza cu ajutorul unor suruburi de diametru corespunzator, conform gaurii 

talpii de prindere a produsului. 

 

Depozitarea transformatoarelor se va face in spatii inchise cu medii lipsite de umiditate, substante puternic corozive, 

substante active chimic, praf, mucegai, ciuperci, vapori inflamabili sau explozivi si fara pulberi conducatoare de electricitate. 

Se va evita contactul direct cu solul al transformatoarelor, mai ales in conditii de umiditate ridicata. 

 

Lovirea intentionata, trantirea sau spargerea carcasei si a bornelor acestui produs sunt interzise categoric. 

 

Proiectantul si executantii instalatiei si a circuitului, se fac raspunzatori de alegerea corecta a tipurilor de transformatoare 

necesare si de modul de conectare in circuit a acestora. 

 

 

Codificare produs: 

 

 

      

 

 

 

 

 

 

Structura transformatorului (lungimea.adancimea miezului) 

Tip constructiv transformator (EI / UI / 3UI) 

 

TNC xxx.xxx xxx xxx 

Nr. de articol (nr. de ordine dat produselor executate 
pe o anumita structura, dat pe circuitul intern Necom) 
 

 

Gradul de protectie al transformatorului (IP00 / IP23 / IP54) 
 

 
xxx 

Transformator Necom, constructie clasica cu tole (lamelara) 
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Dimensiuni de gabarit: 
 

A. Transformatoare monofazate, constructie deschisa, tip TNC UI IP00, pentru interior 
 

Putere 
[kVA] 

Structura 

Dimensiuni [mm] 

TNC UI IP00 
A B B1 C C1 D E  

Masa 
[kg] 

3 UI 150 / 65 200 165 195 274 324 140 133 11 25 

 

3,5 UI 150 / 77 200 177 207 274 324 140 145 11 29 

4 UI 168 / 58 228 158 188 300 348 190 116 11 30 

4,5 UI 168 / 75 228 175 205 300 348 190 133 11 37 

5 UI 180 / 63 240 163 203 316 370 200 125 11 37 

6 UI 180 / 78 240 178 218 316 370 200 140 11 44 

8 UI 180 / 93 240 193 233 316 370 200 155 11 51 

10 UI 210 / 88 280 208 258 377 424 240 166 11 67 

13 UI 210 / 103 280 223 273 377 424 240 181 11 77 

16 UI 210 / 133 280 253 303 377 424 240 211 11 96 

20 UI 240 / 110 320 250 300 428 472 270 210 11 108 

25 UI 240 / 140 320 280 330 428 472 270 240 11 133 
 

B. Transformatoare monofazate, constructie inchisa in carcasa protectie, tip TNC UI IP23, pentru interior 
 

Putere 
[kVA] 

Structura 
Tip 

cutie 

Dimensiuni [mm] 

TNC UI IP23 
A A1 B C D  

Masa 
[kg] 

2,5 UI 150 /  65 Gr.27 398 448 300 292 - - 33 

 

3 UI 150 /  77 Gr.27 398 448 300 292 - - 37 

3,5 UI 168 /  58 Gr.28 478 528 370 314 - - 40 

4 UI 168 /  75 Gr.28 478 528 370 314 - - 47 

4,5 UI 180 /  63 Gr.28 478 528 370 314 - - 47 

5 UI 180 /  78 Gr.28 478 528 370 314 - - 54 

6 UI 180 /  93 Gr.28 478 528 370 314 - - 61 

Putere 
[kVA] 

Structura 
Tip 

cutie 
A B C C1 D E 

Masa 
[kg] 

 

8 UI 210 / 88 Gr. 131 610 500 482 542 316 460 84 

10 UI 210 / 103 Gr. 131 610 500 482 542 316 460 100 

13 UI 210 / 133 Gr. 131 610 500 482 542 316 460 109 

16 UI 240 / 110 Gr. 141 670 560 542 602 356 520 132 

20 UI 240 / 140 Gr. 141 670 560 542 602 356 520 154 
 

C. Transformatoare monofazate, constructie inchisa in carcasa protectie, tip TNC UI IP54, pentru exterior 
 

Putere 
[kVA] 

Structura 
Tip 

cutie 

Dimensiuni [mm] 

TNC UI IP54 
A A1 B C D  

Masa 
[kg] 

2 UI 150 / 65 Gr.27 398 448 300 292 - - 33 

 

2,5 UI 150 / 77 Gr.27 398 448 300 292 - - 37 

3 UI 168 / 58 Gr.28 478 528 370 314 - - 40 

3,5 UI 168 / 75 Gr.28 478 528 370 314 - - 47 

4 UI 180 / 63 Gr.28 478 528 370 314 - - 47 

4,5 UI 180 / 78 Gr.28 478 528 370 314 - - 54 

5 UI 180 / 93 Gr.28 478 528 370 314 - - 61 

Putere 
[kVA] 

Structura 
Tip 

cutie 
A B C C1 D E 

Masa 
[kg] 

 

6 UI 210 / 88 Gr. 131 610 500 482 542 316 460 84 

8 UI 210 / 103 Gr. 131 610 500 482 542 316 460 100 

10 UI 210 / 133 Gr. 131 610 500 482 542 316 460 109 

13 UI 240 / 110 Gr. 141 670 560 542 602 356 520 132 

16 UI 240 / 140 Gr. 141 670 560 542 602 356 520 154 
 

Dimensiunile de gabarit sunt informative. In cazul unei comenzi / cereri de oferta se vor furniza dimensiunile de gabarit finale si, 
la cerere, desenele 2D sau 3D (step file) ale fiecarui transformator dorit. 


