
NECOM®

 TRANSFORMATOARE

BNS
Bobine şunt de compensare energie reactiv capacitivă

- Bobinele şunt trifazate tip BNS sunt proiectate pentru a

compensa puterea reactivă generată în timpul funcționării

rețelelor extinse de cabluri, sistemelor cu surse de lumina

LED, UPS, surselor de alimentare cu impulsuri sau a altor

dispozitive de mare putere de natură capacitivă în sarcină.

- Se montează în paralel într-o rețea.

- Atunci când este nevoie de compensarea unei puteri mai

mari de energie reactiv capacitivă, se pot folosi trepte de

compensare, respectiv mai multe bobine, de puteri diferite

sau de aceeaşi putere, legate in paralel.

Tensiunea de lucru 3 x 400V ±10%

Frecvența 50 Hz

Curent de nesaturare miez 1,5 x In

Toleranța inductivitate ± 5%

Nivel de izolație 3kV / 50Hz / 60s

Temperatura ambiantă -25 … +40°C

Temperatura de depozitare -40 … +50°C

Altitudine de funcționare max. 1000m

Grad de protecție IP00

Clasa de izolație F (155°C)

Material înfăşurări cupru

Mod de răcire AN - ventilație naturală

Releu termic - 2,5A, 250V contact normal inchis

NOTA:  la cerere, bobinele pot fi executate şi cu alte valori ale caracteristicilor prezentate, cu respectarea cerințelor

din standardul de referință (tensiunea de lucru de până la 3 x 1000V)

- Parametrii bobinelor de reactantă tip BNS îndeplinesc cerințele standardului SR EN 60076-6
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Execuție tip A: 

0 ÷ 15 kVAr

Execuție tip B: 

20 kVAr ÷ 70 kVAr

58 7.8 4mm2 6.80,5 1019.11 0,72 90 / 31 26 190 82 218 170

4mm2 11

96 11 4mm2 153 169.85 4,33 120 / 41 131 240 122 267 190

2,89 90 / 51 116 190 102 218 170 78 7.8

60 8.49

M12x5050

4mm2 19

6 84.93 8,66 120 / 61 240 240 142 267 190 116 11 4mm2 23

300 152 325 240

160 11 6mm2 56
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Borne 
alimentare
- suruburi

Dimensiuni (mm)

15 33.97 21,65 150 / 92 372 300 192 325 240

70 7.28

5 190 106 11

6mm2 34

12 42.46 17,32 150 / 65 340 300 165 325 240 133 11 6mm2 41

10 50.96 14,43 150 / 52 307

104 11

101.91 7,22 120 / 51 220 240 132

267 190

8 63.69 11,55 150 / 36 300 300 136 325 240

120 11

267

6mm2 26

Puterea 
compensata 

(kVAr)

Pierderi 
totale 
(W)

Masa
(kg)

Borne 
alimentare
- conectori

Dimensiuni (mm)

4

(mH) (A) 3UI A B H C

127.39 5,77 120 / 41 207 240 122 16

CONSTRUCȚIE

1 509.55 1,44 90 / 41 60 190 92 218 170 68

D f

7.8 4mm2 8.9

2 254.78

240 / 110

240 / 140

694 480 227

214

240 / 83

86,61

101,04

72,17

40 12.74

180 / 93

180 / 78

Structura

3UI

400 310

210 / 103

30 16.99

25 20.38

20 25.48

210 / 88

36,09

43,30

1157,74

158 11

185

420

504

596

10.19

M10x45 113614 420 227 455 370

431 360 181

212 M10x45 94

360 196 400 310

M8x35 62

455 370 170

73

11

M8x35

Masa
(kg)

Pierderi 
totale 
(W) A B H C D f

Inductivitate

28,87

Curent

(A)

Puterea 
compensata 

(kVAr) (mH)

143 11

Inductivitate Curent Structura

96 11 4mm2

124

965 480 284 510 430 244 13 M12x50 188

13 M12x50 154820 480 254 510 430

510 430 187 13


